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RAZEM POWIERZCHNIA LOKALU
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RAZEM 73,75 m2
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NAZWA POMIESZCZENIA
POWIERZCHNIA

UŻYTKOWA

BILANS POWIERZCHNI PARTERU

NR

WIATROŁAP

ŁAZIENKA

SALON

0.1

0.2

0.3

1,55 m2

RAZEM

2,92 m2

24,23 m2

36,59 m2

KUCHNIA0.4 7,89 m2

TARAS

BALKON

STRYCH

0.5

0.6

2.1

15,60 m2

2,00 m2

21,80 m2

schody strychowe
70 x 111kalenica wys. ok. 2,0 m

STRYCH

2.1

NAZWA POMIESZCZENIA
POWIERZCHNIA

UŻYTKOWA

BILANS POWIERZCHNI PIĘTRA

NR

KOMUNIKACJA1.1

1.2

1.3

1.4

6,40 m2

RAZEM

15,01 m2

11,91 m2

37,16 m2

ŁAZIENKA 3,84 m2

SYPIALNIA

SYPIALNIA

P

H= 190 cm H= 190 cm

H= 190 cmH= 190 cm

PARTER PIĘTRO

POWIERZCHNIE POLICZONE WEDŁUG NORMY PN-ISO 9836:1997

POWIERZCHNIA PODSTAWOWA

POWIERZCHNIA POMOCNICZA

składa się z pomieszczeń do przygotowywania posiłków
(kuchnie), spiżarnie, garderoby, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i schowki w obrębie mieszkania lub innego lokalu
użytkowego oraz powierzchnie ograniczone skośnym sufitem o
wysokości poniżej 1,9 m

stanowi zasadniczą część powierzchni użytkowej zamkniętej ze
wszystkich stron i obejmuje pomieszczenia służące
bezpośrednio do spełniania funkcji użytkowych o wysokości
powyżej 1,9 m


